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Description

Circuits généraux et chauffage, fluides compatibles.

Application

Normes / Réglementation : 
Raccordements filetages NFE 03-005 ISO 228

Agréments

ACS

Le robinet à boisseau sphérique Vanne Mini permet d’équiper tous types d’installations. C’est un système d’obturation 
particulièrement adaptés aux petits diamètres.

•  Passage réduit du 3/8” au 1”

Caractéristiques techniques
Température d’utilisation 0 °C à 90 °C
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau Voir tableau ci-dessus
Raccordement Mâle/femelle, filetage gaz cylindrique G (BSP)
Fluides admis Eau et fluides compatibles

Nomenclature et matériaux

Robinet à boisseau sphérique - Système d’obturation

VANNE MINI

DN PFA
en bar

Réf.
Poids

Kg” mm

1/4 8 10 149B5368 0,06
3/8 10 10 149B5369 0,07
1/2 15 10 149B5370 0,10

Désignation Matériaux EURO ANSI

Corps Laiton chromé
Sphère Laiton chromé dur
Garniture PTFE
Levier PA 66 (polyamide)

Encombrements

VANNE MINI

DN Ø F S H L

” mm mm mm mm mm
1/4 5 8 38,5 24,3 30,5
3/8 8 9 40 26 30
1/2 10 11 45 28 30
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